
Motoren	

• Motoren	generelt	
• Motortyper		

• Diesel,	benzin,	el		
• Inden-	eller	udenbords	

• Brændstofsystem	
• Kølesystem	
• El-system	
• Motorbetjening	
• Fejl,	havari,	værktøj	og	reservedele.	



Dieselmotoren	



Dieselmotoren	



Dieselmotoren	



Indenbors	benzin	motor	(Vire7)	



Benzin	påhængsmotorer	
4	takt	eller	2	takts	motor.	
Bland	benzin	inden	det	tages	
ombord!	
SikringsMN	Ml	propel.	
Stop	sikring.	



Benzin	påhængsmotorer	
4	takt	eller	2	takts	motor.	
Bland	benzin	inden	det	tages	
ombord!	
SikringsMN	Ml	propel.	



El-motorer	



El	-	system	

Båden	kan	have	samlet	elsystem,	men	en	god	ide	er	at	adskille	det	i	motor,	forbrug	og	
sikkerhed.		



Tjeklister	før,	under	og	eNer	sejlads	

Før	sejlads	
• 	Pejl	brændstoNanken,	beregn	forbrug	
• 	Åben	brændstoRaner	
• 	Åben	søvenMl	for	kølevand	
• 	Tjek	olie	og	kølevandstand,	samt	gear	
• 	Værktøj	og	reservedele	(olie,	filtre,	kilrem,	impeller,	tændrør,	slange	og	
spændbånd	+	værktøj	Ml	do.)	
• 	Tænd	motoren	og	lad	den	køre	Ml	den	er	let	varm,	5-15	min.	
• 	Lyt	Ml	den	–	lyder	den	rigMgt?	

Under	sejlads	
• 	Tjek	at	motoren	køler	korrekt,	kølevandstemp.	
• 	Tjek	olietryk	og	-temperatur	
• 	Tjek	at	der	lades	på	ba[erierne	
• 	Smør	stævnrør	

ENer	sejlads	
• 	Luk	søvenMl	
• 	Luk	brændstoRaner.	


